
Puerto de prueba de vacío montado en la parte superior
para un acceso rápido y fácil
Simplifica y reduce significativamente tiempo de prueba
Sensor para prueba
Fácil acceso para realizar pruebas
Ubicado para eliminar daños
Paredes más gruesas para mayor durabilidad y
confiabilidad
Proporciona rigidez para agregar durabilidad
Proporciona asas en todos los lados para facilidad de
instalación
Habilita el EDGETM para instalar en el espacio de un
derrame de una sola pared
No realizar pruebas con agua
Proporciona una cara de sellado mecanizada para tubo de
caída
Cuenta con tres tapas de protección, lo cual evita que se
dañe fácilmente 
Tapa de prueba de vacío para Edge, 2200, 21000 y
multipuertos

Spill Container Doble Pared OPW  

Spill Container
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ESPECIFICACIONES

Diseñado en colaboración con
contratistas y usuarios finales, la OPW
Contenedor para derrames de doble pared
EDGETM se instala en el mismo espacio
que una pared cubos. El EDGETM ofrece lo
mejor en características de clase que
mejoran significativamente confiabilidad,
instalación, prueba y facilidad de capacidad
de servicio. El EDGETM supera el niveles
de rendimiento de todos los demás dobles
Contenedores de derrames de pared.

Cubierta: Hierro fundido
Anillo de montaje: recubierto de
Duragard® hierro dúctil
Fuelle: polietileno
Base: revestimiento E de hierro fundido
Abrazaderas: acero inoxidable
Sellos: Buna-N

MATERIALES

Cumple Nueva
Resolución 40198

Ministerio de Minas y energía


